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Pojęcia / szereg wymiarowy 
Dla elementów wentylacyjnych produkowanych przez firmę REMER używane są następujące pojęcia: 
1. Elementy konstrukcyjne o przekroju poprzecznym kanały i kształtki prostokątne 
Możliwe sposoby podłączeń to: 

• G - przyłącze gładkie 
• M - mufa kanałowa 
• R - ramka („kołnierz prostokątny“), przy czym wyróżnia się jeszcze 
• R0 - niewiercona 
• R1 - wiercona według rzędu 1(do wymagań normalnych) 
• R2 - wiercona według rzędu 2 (do wysokich wymagań) 

Elementy konstrukcyjne lub przyłącza o przekroju okrągłym: rury i kształtki 
Możliwe sposoby podłączeń to: 

• G - przyłącze gładkie 
• M - mufa (mufa do rur) 
• F - kołnierz, przy czym wyróżnia się jeszcze 
• F0 - niewiercony 
• F1 - wiercony według rzędu 1 (do wymagań normalnych) 
• F2 - wiercony według rzędu 2 (do wysokich wymagań) 

 
Dla elementów wentylacyjnych o 
przekroju prostokątnym nie ma 
znormalizowanych wymiarów boków. 
Szereg wymiarowy składa się z szeregu 
R20 według normy DIN 323 i szeregu 
pełnych setek (100). 
 
Jeżeli dla określonych elementów 
konstrukcyjnych nie podano 
oddzielnie, to wszystkie elementy 
konstrukcyjne, takie jak kanały, 
kształtki, elementy złączne, elementy 
powietrza dolotowego i powietrza 
wyprowadzanego na zewnątrz itd. są 
produkowane z tymi wymiarami 
bocznymi. 
 
Wymiary nominalne odnoszą się 
zawsze do wymiarów wewnętrznych 
kanałów i kształtek. 
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Dla przyłączy i ich elementów o przekroju 
okrągłym obowiązują wymiary nominalne 
(średnice) szeregu R20. 
 
Wymiary nominalne odnoszą się zawsze do 
wymiarów zewnętrznych rur i kształtek 
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Wymiarowanie / usztywnienia 
Ścianki boczne kanałów wentylacyjnych i kształtek prostokątnych podlegają przeważnie obciążeniom wskutek różnicy ciśnień między wewnątrz a 
na zewnątrz. 
W przypadku elementów z tworzyw sztucznych prowadzi to do odkształceń ścianek bocznych (wybrzuszenia lub wgniecenia). W przypadku 
nieprawidłowo zwymiarowanych kanałów może w ten sposób dochodzić do dużych wzrostów strat ciśnienia aż do niesprawności działania całej 
instalacji, bez mechanicznego zniszczenia tych elementów konstrukcyjnych (bez pęknięć i rys). 
Ponieważ tworzywa termoplastyczne pod obciążeniem powoli pełzają, to maksymalne odkształcenie wystąpi dopiero po dłuższym czasie pracy. 
Duże znaczenie ma tutaj temperatura. Ważną rolę może także odgrywać wpływ chemiczny gazu. 
Minimalne grubości ścianek kanałów nieusztywnionych z tworzyw sztucznych można określić według normy DIN 4740 i DIN 4741, w zależności od 
ciśnienia i temperatury oraz wymiarów kanału. 
Obliczenia te wykonuje się przeważnie stosując długotrwałe wartości wytrzymałości dla okresu obciążenia równego 10 lat. Przy czym dopuszczalne 
odkształcenie jest ograniczone do 2% największego boku kanału, czyli 

f-dop. < 0,02 x największy bok kanału 
To ustalenie jest podstawą dla wymiarowań wszystkich prostokątnych elementów kanałów wentylacyjnych. Mimo, że normy te obowiązują tylko 
dla kanałów nieusztywnionych, to wymóg 2% jest spełniony także w przypadku wszystkich kanałów z usztywnieniem oraz kształtek firmy REMER. 
Już w "normalnych" warunkach pracy (np. 1000Pa i 35°C) dla kanału z PPs o wymiarach 800 mm x 800 mm wymagana będzie grubość ścianki równa 
15 mm, aby sprostać dopuszczalnemu ugięciu równemu 16 mm. Dlatego nasuwa się myśl, aby w zależności od warunków pracy dodatkowo 
usztywnić te elementy konstrukcyjne. 
Na ogół projektowanie i wymiarowanie prostokątnych elementów kanałów powietrza są ustalane przez producenta. Klient musi podać następujące 
informacje: 

• maksymalne ciśnienie wewnętrzne (nadciśnienie lub podciśnienie), 
• temperatura (czas trwania, krótkotrwale), 
• obciążenie od medium, 
• ewentualnie materiał 
• żądany rodzaj usztywnienia (jeśli jest wymagane) 

 
Przykłady usztywnień kanałów: 
 

 

1) Usztywnienie zewnętrzne 
Na ściany boków kanału nakładane są żebra lub wokół całego kanału 
umieszczana jest rama usztywniająca. 
Żebra lub rama muszą być połączone z kanałem na stałe. 
W przypadku niewielkiego obciążenia (ciśnienie, temperatura, 
wymiary) elementy usztywnienia wykonane są tylko z 
termoplastycznego materiału. 
W przypadku większych obciążeń istnieją elementy usztywnienia z 
kształtowników stalowych, posiadających osłonę z tworzywa 
sztucznego i połączonych z korpusem kanału. W ten sposób można 
budować kanały także dla wysokich ciśnień. 
 
2) Usztywnienie wewnętrzne 
Wewnątrz kanału są wspawywane pręty podpierające lub układy takich 
prętów, które zapobiegają wybrzuszeniu. Jeżeli pręty te są wykonane 
jako krzyżak lub krzyżak podwójny, to dodatkowo mogą być 
zamocowane w punkcie skrzyżowania. 
Optycznie stosunkowo gładka powierzchnia zewnętrzna kanału jest 
zaletą. 
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Kanały i kształtki 
L.p. 

Nazwa 
Skrót 

Prezentacja, wymiary 
Wymiary preferowane / uwagi 

1 

Kanał, 
przewód 

powietrzny 
  

 

− Grubości ścianek i usztywnienia 
odpowiednio do ciśnienia i 
temperatury 

− przy długościach pasowanych  
− maksymalna długość fabryczna 2000 

mm 

2 
Łuk symetryczny 

90° 

 

− Ustalenia dot. wymiarów 
α = 90° r = 80 
e, f = 70 (dla b <= 630) 
e, f = 90 (dla 630 < b <= 2000) 
 

- na żądanie również z łopatą(ami) 
kierującą(ymi) 

3 

Przejście 
łukowe 

c = a 
90° 

 

− Ustalenia dot. wymiarów 
α = 90° r = 80 
e, f = 70 (dla b <= 630) 
e, f = 90 (dla 630 < b <= 2000) 

- na żądanie również z łopatą(ami) 
kierującą(ymi) 

4 
kolano 

symetryczne 
< 90° 

 

− Ustalenia dot. wymiarów 
α = 90° r = 80 
e, f = 70 (dla b <= 630) 
e, f = 90 (dla 630 <  b <= 2000) 

- na żądanie również z łopatą(ami) 
kierującą(ymi) 

5 

kolano 
segmentowe 
symetryczne 

90° 
 

− Ustalenia dot. wymiarów 
α = 90° 
a, b <= 1000 
e, f = 100, 150 

6 
kolano 

symetryczny 
< 90° 

 

− Ustalenia dot. wymiarów 
α = 15, 30, 45, 60° 
e, f = 60 (dla b <= 630) 
e, f = 160 (dla 630 < b <= 1000) 

− na żądanie również z łopatą(ami) 
kierującą(ymi) 
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L.p. 
Nazwa 
Skrót 

Prezentacja, wymiary 
Wymiary preferowane / uwagi 

7 
przejście kolana 

90° 

 

− Ustalenia dot. wymiarów 
α = 90° r = 0 
e, f = 150 (dla b <= 630) 
e, f = 150 (dla 630 <  b <= 2000) 

−  na żądanie również z łopatą(ami) 
kierującą(ymi) 

8 
przejście kolana 

< 90° 

 

− Ustalenia dot. wymiarów 
α = 15, 30, 45, 60° 
e, f = 70 (dla b <= 630) 
e, f = 90 (dla 630 <  b <= 1000) 

−  na żądanie również z łopatą(ami) 
kierującą(ymi) 

9 
Redukcja 

symetryczne 
 

 

− Ustalenia dot. wymiarów 
l = 100, 200, 300, ..... 

Wlot i wylot leża na tej samej osi. 

10 
Redukcja 

niesymetryczne 
 

 

− Ustalenia dot. wymiarów 
l = 100, 200, 300, ..... 

Osie wlotu i wylotu są przesunięte 
względem siebie. 
Patrz wskazówki na str. 6! 

11 
dyfuzor 

symetryczny 
 

 

− Ustalenia dot. wymiarów 
l = 100, 200, 300, ..... 

Wlot i wylot leża na tej samej osi. 

12 
dyfuzor 

asymetryczne 
 

 

− Ustalenia dot. wymiarów 
l = 100, 200, 300, ..... 

Osie wlotu i wylotu są przesunięte 
względem siebie. 
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L.p. Nazwa 
Skrót Prezentacja, wymiary Wymiary preferowane / uwagi 

13 
odsadzka 

symetryczne 
 

 

− Ustalenia dot. wymiarów 
l = 100, 200, 300, ..... 

Wlot i wylot mają 
te same wymiary. 
 

14 
Odsadzka 

redukcyjna 
 

 

− Ustalenia dot. wymiarów 
l = 100, 200, 300, ..... 

Wlot i wylot mają tę samą szerokość, 
ale różne wysokości. 
 

15 

Trójnik 
prosty na górze 

TG 
(kształt A-B) 

 
 

− Ustalenia dot. wymiarów 
n = 150 (dla b <= 630) 
n = 170 (dla 630 < b <= 2000) 
m = b - d + 150 (dla b <= 630) 
m = b - d + 170 (dla 630 < b <= 
2000) 

− Zwrócić uwagę na kierunek 
przepływu! 
 

16 

Trójnik 
prosty na górze 

TG 
(kształt C-D) 

 

− Ustalenia dot. wymiarów 
n = 150 (dla b <= 630) 
n = 170 (dla 630 < b <= 2000) 
m = b - d + 150 (dla b<= 630) 
m = b - d + 170 (dla 630 < b<= 
2000) 

− Zwrócić uwagę na kierunek 
przepływu! 

17 

Trójnik 
ukośny na 

górze 
TG 

 

− Ustalenia dot. wymiarów 
n = 150 (dla b <= 630) 
n = 170 (dla 630 < b <= 2000) 
m = b - d + 150 (dla b<= 630) 
m = b - d + 170 (dla 630 < b<= 
2000) 

− Zwrócić uwagę na kierunek 
przepływu! 
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Definicja wymiarów f i e 
Wymiary f i e mają znak + lub -, tzn. mogą być dodatnie lub ujemne. Znaki te trzeba koniecznie podać dla ustalenia wymiarów elementu. 
 
Wskazówki związane z powyższą definicją: 

Widok na stronę przyłączeniową w kierunku  
Układ współrzędnych ( f, e ) ma swój początek w  prawym górnym rogu strony przyłączeniowej  (punkt 1). 
Odchyłka osi elementu jest zwymiarowana za pomocą współrzędnych ( f, e ) punktu 2 na stronie przyłączeniowej. Obowiązuje zatem: 

Jeżeli punkt 2 jest na prawo od punkty 1, to f ma znak dodatni. 
Jeżeli punkt 2 jest powyżej punktu 1, to e ma znak dodatni. 
Jeżeli punkt 2 jest na lewo od punktu 1, to f ma znak ujemny. 
Jeżeli punkt 2 jest poniżej punktu 1, to e ma znak ujemny. 
Jeżeli strona przyłączeniowa jest okrągła, to wymiar e jest ustalany przez punkt 2-3, a wymiar f przez punkt 2-f (patrz przykład 2) 

 
Przykłady 1 (UA - przejście asymetryczne) 
 

 
 
 
Przykłady 2 (RA - przejście rurowe asymetryczne) 

 
 
 
 
 
  

f ujemne 
e ujemne 

f ujemne 
e = 0 

f = 0 
e dodatnie 

f ujemne 
e ujemne 

f ujemne 
e = 0 

f = 0 
e dodatnie 
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Elementy złączne 

 

G - przyłącze gładkie 

Element jest zakończony na gładko 
bez części dobudowanej. 
Element współpracujący musi mieć 
mufę. 

 

 

M - mufa (mufa kanałowa) 

Element zakończony jest 
przyspawaną mufą. 
Element współpracujący musi być 
gładki. 

    
maks. wymiar 

zewn. kanału 1) 
n 
m 

m 
mm 

sm 
mm 

do 125 
126 do 250 

50 
50 

30 
30 

2 
3 

251 do 400 
401 do 500 

50 
80 

30 
50 

4 
4 

501 do 630 
631 do 1250 

80 
80 

50 
50 

5 
6 

1251 do 2000 
2001 do 3000 

80 
80 

50 
50 

8 
10 

 

 

I - mufa wewnętrzna (mufa 
wewnętrzna kanałowa) 

Element zakończony jest mufą 
przyspawaną wewnątrz. 
Element współpracujący musi być 
gładki i mieć ten sam wymiar 
wewnętrzny. 

    
maks. wymiar 

zewn. kanału 1) 
ni 
m 

mi 
mm 

smi 
mm 

do 250 
251 do 400 

30 
40 

15 
20 

2 
3 

401 do 710 
711 do 1250 

50 
60 

25 
30 

3 
4 

1251 do 2000 
2001 do 3000 

80 
80 

40 
40 

5 
6 

 

 

R - rama (kołnierz kanałowy)  

Element jest zakończony ramą. 

R0 - niewiercona 
R1 - wiercona według rzędu 1 t = 
125 mm 
(wymagania normalne) 
R2 - wiercona według rzędu 2 t = 75 
mm 
(wysokie wymagania) 

Akcesoria: 
 taśma uszczelniająca 
 śrubunek ze stali 
szlachetnej  A2 

 

 

R - rama (kołnierz kanałowy) z 
rowkiem i okrągłą uszczelką 
 

**)  Jeżeli otwory środkowe mają 

odstęp X lub Y <= 3 x dl, 

to zamiast obu otworów założyć tylko jedną na oś symetrii. 
maks. wymiar 

zewn. kanału 1) 
bi 
m 

sr 
mm 

dl 
mm 

w 
mm 

F 
mm 

do 140 
141 do 250 

30 
35 

10 
10 

7 
7 

17 
20 

4 
5 

251 do 630 
631 do 1000 

40 
50 

10 
12 

10 
10 

22 
30 

6 
8 

1001 do 2240 
2241 do 3000 

50 
50 

15 
15 

10 
10 

30 
30 

10 
10 

 

Podstawą wyboru jest maksymalny wymiar boczny danego przyłącza elementu konstrukcyjnego. 
  

Wymiar 
zewnętrzny 
kanału 

W
ym

ia
r z
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nę

tr
zn

y 
ka

na
łu

 

W
ym

ia
r z

ew
nę

tr
zn

y 
ka

na
łu

 

Sznur okrągły odr 
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Klapy 

Przepustnica / klapa odcinająca 

 

Warunki pracy: 
maks. prędkość przepływu = 10 m/s 
dop. stałe obciążenie stałe (dop. różnica ciśnień) przy 
zamkniętej klapie: 
PVC: 1600 Pa przy 30 °C 
PPs: 1000 Pa przy 30 °C 

Napęd klap:  manualny, siłowniki elektryczne lub 
pneumatyczne, ze wspornikiem na siłownik 

Wymiary:  B, H według szeregu wymiarowego  

Przyłącze:  gładkie G, 
mufa M, 
rama R0, R1 lub R2 

Klapa zaworu zwrotnego pionowa (V) lub pozioma (H) 

 

 
 
Warunki pracy: 

maks. prędkość przepływu = 16 m/s 

Współczynnik strat:  ζ = 0.32 

Wymiary:  a, b według szeregu wymiarowego  

Przyłącze:  gładkie G, 
mufa M, 

rama R0, R1 lub R2 
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Regulowane ręcznie / z siłownikiem 

 
ZASTOSOWANIE 

Klapy żaluzjowe są stosowane do regulacji natężenia przepływu i ciśnienia lub też jako element odcinający w instalacjach techniki 
powietrza. Wszystkie części stykające się z tłoczonym strumieniem są wykonane z tworzywa sztucznego, tak że mogą być stosowane 

głównie w korozyjnym obszarze powietrza wylotowego, np. do wentylacji laboratoriów lub powietrza procesowego. 

WERSJA 
Klapy żaluzjowe składają się z elementu kanału z ramą przyłączeniową i profilowanych wydrążonych lameli. 
Lamele są połączone z mechanizmem dźwigniowym, znajdującym się na zewnątrz i są poruszane współbieżnie. 
Włączanie klapy odbywa się ręcznie lub za pomocą elektrycznych (pneumatycznych) siłowników. 
Warunki pracy:  maks. prędkość przepływu = 10 m/s 

 dop. obciążenie stałe (dop. różnica ciśnień) przy zamkniętej klapie: 1000 Pa przy 30°C 
Współczynnik strat:  ζ = 0.3 ( położenie klapy OTW ) 
Wymiary:  Szerokość B i wysokość H według szeregu wymiarowego , długość 200 mm. 
Przyłącza:  standardowo z obu stron z ramami (według normy zakładowej MIETZSCH MWS 53030) 

 niewiercona R0 / wiercona według rzędu R1 / wiercona według rzędu R2 
Materiały:  do wyboru PVC lub PPs, lamele z PPs 
Wersje specjalne:  inne materiały, inne warunki pracy (ciśnienie, temperatura) 

  



Elementy kanałowe z tworzyw sztucznych 
według normy zakładowej REMER 
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Pokrywa wyciągu  

 

Zastosowanie:  Wyłapywanie powietrza nad stanowiskami 
pracy w warsztatach, instalacjach 
napełniających, laboratoriach, itd. 
Podłączenie do zewnętrznego wentylatora 
lub instalacji wentylacyjnej 

Wersje:  do zabudowy na ścianie typ W swobodnie 
wisząca typ H 
Kształty specjalne 

Wymiary:  B, T, H i D zgodnie z wymaganiami klienta 

W - do zabudowy na ścianie  H - swobodnie wisząca 

 
 

Ssawy na wanny 
Zastosowanie:  Wyłapywanie powietrza w kąpielach w przemyśle galwanicznym 

Wymiary:  Wymiary B, H i L zgodnie z wymaganiami klienta lub dostosowane do warunków obiektu budowlanego 

Wersje:  strumieniowy zoptymalizowany przebieg o szerokości szczeliny 
z przepustnicą 
z otworem do czyszczenia 
zdejmowana pokrywa 
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Pokrywa deflektora Wersja: do wyboru z kratką 
zabezpieczającą przed ptakami 
VSG 

Strata ciśnienia:  Patrz wykres 

Wymiary:  a, b według 
szeregu wymiarowego  

Przyłącze:  gładkie G, 
mufa M, 
rama R0, R1 lub R2 

 
 

 

Kanał z kratką ochronną 

 

Kratka ochronna:  kratka ochronna z PE 
wielkość oczka 20 mm 

Wymiary:  a, b według szeregu 
wymiarowego  

L = 500, 1000 mm 

Przyłącze:  gładkie G, 
mufa M, 
rama R0, R1 lub R2 

 
  

z kratką VSG 
bez kratki 
VSG 
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Seria WSG 
Kształt A     Kształt C 

 
 

WYMIARY GŁÓWNE 
Kształt A Kształt C 

H 
m 

B 
mm ζ H 

mm 
B 

mm ζ 

200  
250  
315 

200 300 400 500 

10,1 
7,1 
6,4 
5,3 
5,0 
4,7 

 

400 
450 
500 

400 
450 
500 

600 700 800 900 1000 

8,5 
6,7 
6,6 

 560 
630 
710 
800 

5,7 
5,7 
5,2 
4,9 

 

ZASTOSOWANIE 
Kratka wydmuchowa ze stałymi lamelami do zakrywania otworów wydmuchowych w ścianach budynków lub na poziomo zakończonych 
prostokątnych przewodach powietrznych. 
W przypadku montażu w ścianie otwór musi być co najmniej o 16 mm większy od wymiarów nominalnych B i H. 

KONSTRUKCJA 
Dwa różne kształty, różniące się różną konstrukcją lameli. W przypadku rozpiętości większych niż B = 500 mm należy stosować kształt C. 
Materiał: do wyboru PPs, PVC, PE 

WERSJE SPECJALNE 
Na życzenie klienta możliwe są następujące modyfikacje: 
Wymiary specjalne (w szczególności szerokość B i długość konstrukcyjna) 
Przyłączenie do kanału jako mufa lub rama z przyłączem rurowym 

 
Kratka ochronna przed wpływami czynników atmosferycznych z przyłączem rurowym 

 

Kratka 
zabezpieczająca przed 
ptakami Lamela 
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